Перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Состояние призабойных зон скважин.

2. Скин-фактор. Пример расчета скин-фактора.

3. Приток к скважине, связь дебита с проницаемостью пласта.

4. Методы вскрытия пластов. Оценка влияния способа вскрытия на продуктивность скважины.

5. Основные причины и факторы, влияющие на снижение проницаемости околоскважинной зоны в процессе эксплуатации скважин.

6. Классификация и характеристика основных методов воздействия на призабойную зону пласта.

7. Поражение коллектора твердой фазой. 

8.  Поражение коллектора жидкой фазой.

9.  Капиллярные концевые эффекты, их влияние на продуктивность скважины.

10. Кольматация – декольматация околоскважинной зоны

11. Физические процессы в призабойной зоне пласта в периоды вскрытия, освоения и последующей эксплуатации скважины.

12. Основные причины снижения проницаемости коллектора при вскрытии и освоении продуктивного пласта. 

13. Основные причины снижения проницаемости коллектора в процессе эксплуатации скважин.

14. Химические методы воздействия на призабойную зону пласта

15.  Гидроразрыв пласта

16.  Акустические методы воздействия на пласт
17. Вибровоздействие на пласт

18 Воздействие на пласт депрессиями-репрессиями 

19.  Комплексные методы воздействия на пласт 

20. Критерии выбора скважины для обработки призабойной зоны пласта.

21. Принципы гидродинамических методов моделирования призабойной зоны скважины.
22. Фактор сопротивления, остаточный фактор сопротивления.

23. Понятия остаточная нефтенасыщенность, лабораторные методы определения, фазовая проницаемость в пористой среде.

24. Критерии применимости методов повышения нефтеотдачи. Заводнение с полимерами.

25. Критерии применимости МУН. Тепловые методы.

26. Критерии применимости МУН. Заводнение с водорастворимыми ПАВ.

27. Критерии применимости МУН. Закачка H2SO4.

28. Критерии применимости МУН. Вытеснение нефти водогазовой смесью.

29. Критерии применимости МУН. Вытеснение нефти газом высокого давления.

30. Критерии применимости МУН. Вытеснение нефти углеводородными растворителями.

31. Критерии применимости МУН. Закачка углекислоты.

32. Критерии применимости МУН. Заводнение с мицеллярными растворами. 

33. Критерии применимости МУН. Закачка карбонизированной воды.

34. Критерии применимости МУН. Нагнетание обогащенного газа.

35. Обработка призабойной зоны скважины HCI. Виды СКО.

36. Технология ОПЗ методом жидкофазного окисления легких углеводородов.

37.
ОПЗ пласта термореактивной смесью.

38.
Воздействие на ПЗП химическими продуктами (ПАВ, ПАА, растворителями).

39.
Виды кислотных обработок ПЗП.

40.
Применение газовых агентов. Закачка углеводородного газа.

41.
Механизм вытеснения нефти из пласта полимерами.

42.
Полимерное заводнение и его сочетание с другими технологиями.

43.
Применение мицеллярных растворов для повышения нефтеотдачи пластов.

44.
Циклическое заводнение. Метод изменения направления фильтрационных потоков.

45.
Тепловые методы повышения нефтеотдачи.
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